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Ferraillage Slabe®

Modèles BZNP - BZNPs
Dispositions minimales

Dessiné par :          RLE

Format :            A4
N° Plan :

XXX

Indice :
Ø

3HA8 filants

2HA10 filants

Renfort suspente
HA8 (e=250mm)

Dimension pour prédalles de 55mm

  Légende :
  Bleu = Mise en oeuvre prédalier
  Rouge = Mise en oeuvre chantier

 Chaînage de voile : Mise en oeuvre sur chantier

 Chaînage de rive de dalle : Mise en oeuvre sur chantier
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  Côtes en mm

Echelle :          1/10
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 * Conformément ATEC 3.1/16-368_V1
 ** Conformément Eurocode 8 AN (As min=3cm²)
 *** Conformément DTU 23.1 (Asmin =1.5cm²)

Attente 2HA8 e=250 verticaux ancrés 30Ø ou
section équivalente 2.01cm²/ml /peau (Ex: ST25V)

Balcon Intérieur

2HA8 filants* (statique)
2HA10 filants** (sismique)

2HA10 filants***

*Côtes Hors tout
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Disposition constructive minimale pour voile et balcon béton et plancher à
prédalle suivant Avis technique 3.1/16-368_V1, Eurocode 8 AN et DTU 23.1

VERSION CHANTIER
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