FICHE TECHNIQUE

FONCTION

Le boitier isolant structurel Slabe ZNS est utilisé en tant que rupteur de
pont thermique des liaisons facade/plancher avec des dalles de 20, 23
et 25 cm en dalle pleine ou prédalle* pour les projets dits « sismiques
». Le boitier isolant structurel Slabe d’'1 ml est composé d’un boitier PVC
avec des ailettes, un isolant en laine de roche et des aciers inoxydables.
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DIMENSIONS ZNS 20 ZNS 23 ZNS 25
Hauteur du boitier H (cm) 20 23 25
Entraxe des aciers D (cm) 9 12 14

*Modele P (Prédalle) : nous consulter

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ZNS 20

COEFFICIENT DE TRANSMISSION LINEIQUE

ZNS 23

MISE EN CEUVRE
FERRAILLAGE DE VOILE

ZNS 25
————————————————

Aciers en attente

Isolement acoustique

TENUE AU FEU

Comportement au Feu Equivalent de REI'120 REI'120 REI120
classement*

ACOUSTIQUE

Performances

Equivalent liaison béton-béton
(Jusgqu'aDnTA (dB) = 58)

Plancher bas YL8 (W/(m.K)) 0.29 0.30 0.31 x (selon préconisations
Plancher intermédiaire YL (W/(m.K)) 0.31 0.32 0.33 du BET)
Plancher haut YLI0 (W/(m.K)) 0.31 0.32 0.33
ELS =
Effort tranchant vertical V, s (kN) 47 47 47 E
Effort tranchant horizontal V.o (kN) 62 62 62 L
Moment de flexion M, 4 (kN.m) 53 6.8 78
ELU ' Pas d’acier filants v
Effort tranchant vertical V, g (KN) 70 70 70 [ dans les boucles i
Effort tranchant horizontal - (kN) 87 87 87 ‘ ‘ 2 HAIO lants
Effort tranchant horizontal (vent) VymW (kN) 5 5 5
Moment de flexion M oy (kN.m) 75 9.5 n
Effort normal N,y () 7 7 7 FERRAILLAGE EN RIVE DE PLANCHER
ELU SISMIQUE AN

Effort tranchant horizontal (sismique) V,pes (kN) 125 125
Effort normal N, ggs (KN) 62 62 3 HAS filants

RAIDEURS MECANIQUES ’ ‘ ‘ -

STATIQUES r UHA8
Cisaillement vertical K., (KN/m) 123000 123000 123000 (e=25cm)
Cisaillement horizontal Kr,q (KN/m) 119 000 119 000 119 000 I = =
Raideur flexionnelle Kryas (KN.m/rad) 470 470 470
Raideur normal Kiya (KN/m) 1126 000 | 1126000 | 1126 000 ’ ‘ -
SISMIQUES 2 HA1O filants a ligaturer

Cisaillement horizontal sismique Kwn,s (kN/m) 59500 59500 59500 Diffusion des efforts
Raideur normal sismique Ny, 4o (KN/m) 1126 000 1126 000 1126 000

*Le classement REI du boitier isolant Slabe ne peut étre revendiqué qu’a condition que les
éléments de structure (mur/plancher) a linterface desquels il est incorporé présentent eux

méme un classement REI120.
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EPAISSEUR DE ENTRAXE
[ 60 PLANCHER «e» «D»
= = = = 20cm<e<23cm 9cm
DLH 23cm<e<25cm 12cm
[ ] [ ] —
e>25cm 14cm
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